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Version 2015.2 juillet 2015

® Montée de version majeure de Code_Aster

® Evolutions des modules génériques Salome

® Evolutions pour les Machines Tournantes

® Evolution pour les conduites forcées

® Nouveau plugin DHRC
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Montée de version majeure de
Code Aster ’A

code_aster

® Mise en exploitation STA12
Traducteur V11 - V12

® Visualisation des champs
sur les sous points des eléments de structure
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Evolutions modules génériques Salome

Salome-Meca
ki 2015.2

i

Appl ication d’u ne épaisseur « Group based on nodes of other groups (x] Egg:
A1 A H H e Face
pour générer un objet volumique Group name [VET |
0D Element

(Brguments - / Ball

Elements type Volume &Ik

Number of common nodes Fﬂ«t least one <+

\\ t least one

Majority

Création groupe de mailles
sur la base des nceuds d’un autre groupe

Affichage des noms

[ Less Than ¥ 10 £
O [Greater Than ] [0 %]

Groupes geometriques par filtre de taille
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Evolutions pour les machines tournantes

Module pour le calcul de palier
avec les regimes de fonctionnement
Isotherme, thermo-hydrodynamique et non-linéaire

| Select Geometry type X ©
© Fixed Geometry Journal Bearing (PAFI) = Pad Bearing (PAPA) o
 Hybrid Journal Bearing (PAHY) 2 Fixed Geometry Thrust Bearing (BUFI) o
2 Pad Thrust Bearing (BUPA) _ Fixed Geometry Straight Seal (JOLI)

= Fixed Geometry Dry Journal Bearing (PACO) _ Fixed geometry straight seal (JORA)
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Evolution pour les conduites forcées

Al

AB : {Ep=0.01 ; Dlam=1.2}
BC: {Ep= 0,015 ; Dlam=1,4}
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E- B CONDUITE_FORCEE :
B

MATERIAL :
CHARGEMENTS :
GEOMETRIE :

- @ ALT_PLAN_EAU :

ALT_USINE :
ALT_MAX_CHEMINEE :
ABSCISSE_AVAL

LONGUEUR_CF :

LONGUEUR_NON_AMOR :

DIAPHRAGME :

GROUPE_ CONDUITE
GROUPE_PILETTES :
LISTE MASSIFS :

GROUPE_NOEUD ANCRAGES '
GROUPE_NOEUD_AMONT :
GROUPE_NOEUD_AVAL :

POST TRAITEMENT ;™
MAILLAGE :
REPERTOIRE_CALCUL :

0.0
-500.0
10.0
150.0
13.0
1000.0
650.0
NON

Conduite
Pilette
Edge 7

No_Ancage
QOrigine
Fin
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Prise en compte

frottement au niveau des pilettes

galome-Meca

gonflement au niveau des massifs
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Nouveau plugin DHRC

Salome-Meca
4 2015.2

Recalage deS paramétres . : DHRCE|RarametersiIdentification*
de la loi matériau DHRC o e

Project Geometry

7 ,
pour une cellule de béton armeé

Project Name | ELI00MWe

Material Properties Results

Project Description

Plancher +10,75m
Travée A & B
Fle 2&5

Masse équipement : 100 N/md

RC Representative Elementary Volume Informations

Geometry View

Nurmnber of Mesh Elements 46712
Nurmnber of Mesh Nodes 286269

dentification Informations

Type of Identification

|EIastic+Damage+SIidding L%
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Perspectives : Salome-Meca 2016

» Nouveau module Instabilité Tube GV

Mode Production

Dialog

Nom

| studycase

Type |X Mode production (IHM)

Import |

Gevibus Production

(x]

Données d'entrée

Fichier param

Choix tube

Géométrie

Matériau

Zone d'excitation DDL

Type de calcul

Rapport d'insta@

| /home/I2951 8jversion_test/GEVIBUS/DONNEES/gvE8-19.param

Fichier result

| Farcourir

/home/12951 8fversion_test/GEVIBUS/DONNEES/gvES-19.result

| Farcourir

Données d'entrée | Choix tube | Géométrie { Matériau [ Zone d'excitation | Zone de calcul [ Paramétres ASTK { c <|

~

Mode Expert
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rayon colonne
référence |10 11
command tube 2 15 12
=8 . studycase_1 tube 3 17 15
8 cevens s
EEOMETRIE :
- b_thyc
- @ RAYON_MNUM
- @ COLONNE_MUM : - —
- @ FICHIER FARAM ; 00|+« BEV
MAILLAGE :
@ AUTO: o Masse volumigue 14 Vitesse fluide
DONMEES_FLUIDE :
- € b_thyc 700 %
- @ FICHIER_THYC : U Lo
- @ MODELE_THERMO : 500 08
- @ INTERPOLATION : 400 06
- @ TYPE_FAISCEAU: 300 @A
- @ POROSITE : T o
= DONMEES_CALCUL : 100 00
@ FICHIER_MATERIAU : 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
+ ZONE_EXCITATION :
- € DDL_IMPO :
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Perspectives : Salome-Meca 2016 Salome-Meca

o ;/(u,

» Nouveau module Instabilité Tube GV
» Nouveau plugin Assemblage Combustible

File Action Edit Help

Projet | Rangée | Caleul I

(Assel & |[AsEL S )(ASsEL | ¢ |[ASSElnew 3 |[ASsElnen O |[ASSElnew| S |[ASEL ¢ |
[oov ¢ |[Fov ¢ |[FDV | ¢ |[DDVnet £ |[DDVnes ¢ |[DDVnet s |[FOV | ¢ |
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Perspectives : Salome-Meca 2016

» Nouveau module Instabilité Tube GV
» Nouveau plugin Assemblage Combustible

» Visualisation efforts internes pour éléments de structure
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Pliig:In GT

» Plugin éprouvette CT réactualisé

3

(Geométrie (mm)]

Type de defauts

W

76.15 | Update

YG = 0.275¢W 20.94125 | Y4 = 0.03FW 2.2845
RG = W/8 9.51875 | X1 = 0.4+W 30.46
¥1 = 0.12%W 9.138 | Rf

¥2 = 0.12%W 9138 | a0 = 0.5*W
¥3 = 0.044W 3.046 | B = 054 38.075

0.0
38.075

Fissure b

a=ab-x1 7615 | Update
Maillage Type de Maillage
Coarse mesh size Coarse &J Libre {J
Gradation 1.3

Elements en épaisseur 10 | local size h : 0.02%a 0.1523 |
[ Maillage quadratique

[J Quadrangle Elements Refinement Radius : 0.1*%a 0.7615 |
[0 174 cT

xport Maillage

J

Help | Ouwrir ) Enregistrer |

Journées des Utilisateurs 2016

Cancel oK
S = )

8
*~ €DF



Conclusion

® Evolutions
en collaboration étroite avec les projets CARBONES et MOVIDO
en cohérence avec les demandes des utilisateurs

® Prochaine version Salome-Meca juillet 2016
basée sur Salome 7.8
livraison de modules par les projets metiers

... merci de votre attention
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